
   РЕЛЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ. ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. (В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ).
MIDDLE POWER RELAY. AC SWITCH. (HERMETIC PACKAGE).

Твердотельное реле общего назначения применяется в цепях
постоянного и переменного тока.

Solid-state relay is intended to operate in AC/DC -circuits.

5П19А2
5П19Б2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS
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14.1
14.2

5П19А2
5П19Б2 1,1 1,5 1,8 0,1

1,0
0,3
1,5

2,0
0,5 0,1 100 ± 50

± 400 1500 1011 5 /1 10/ 2

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
     MAXIMUM PERMITED OPERATING RATES
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№

Тип
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min max min max min max min max min max min max max min max
14.1
14.2

5П19А2
5П19Б2

-60
-400

60
400

-2,0
-0,5
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-6,0
-2,0

6,0
2,0 10 25 -3,5 0,8 150 1000 -45 +85

ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT

Схема включения реле 5П19А2, 5П19Б2 для управления нагрузкой в цепях пере-
менного и (или) постоянного тока.

Switching-on circuit of relays 5П19А2, 5П19Б2 for influence on load in AC/DC, AC or DC.
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Напряжение
постоянного и (или) пе-
ременного тока
Voltage AC/DC, AC or DC


