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2 PRENOSKOVE RAMENKO

LION WITH LYRE

Vyrobce: Tesla, Podniky elektroniky a slaboproudé
techniky, zdvod LITOVEL
Vydala : Tesla, Sokolovskd 144, Praha-Karlin

Technické (daje prenosky VM2101

Kmitoltové charakteristika 20 = 20000 Hz v pasmu 6 dB

preslech v pasmu 500 - 6300 Hz min, - 15 dB
na 1000 Hz mine = 20 dB
‘citlivost na 1 kHz/1 cm sec_] min. 1 mv
rozdil citlivostl na 1 kHz max, 2 dB
zatézovacl impedance 47 KR

doporucena svisla (vertikdlinf)
sfla na hrot - 2p
upevnénl prenosky standartnf /2 77(12,7 mm)

Technické Gdaje raménka

Vzdalenost stiedu talife od osy otéleni raménka 220 mm
Vzdalenost osy otéfeni raménka od hrotu prenasky 235 mm

Svisléd vertikalni sila na hrot nastavitelnd od 0,5=-2,5p
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Poois

Pienoskové raménko P1101 je vyrobek vysoké kvality, nalezicf do I. kvalitativnl tFidy.
Svymi parametry splnuje pofadavky kladené &s. statnimi normami pro profesionalni provoz,
té% splnuje podminky kategorie Hi-Fi dle normy DIN (némecké). |

Prenoskové raménko P1101 je urleno k zabudovani na gramofonové pifstroje vysoké kvall-
ty. Ulozenf vlastniho raménka horizontdiné I vertikélné je provedeno na hrotech, piilem? ja-
ko 1iZek bylo poufito pro docilenl vysoké kvality ulozenf, safirovych kamenl. Toto uloZenf
umoinu je docllit minimdlnich odpord z hlediska tfenf, coZ ma znalny vliv na kvalitu pfehré-
vanl zv14$té pii velmi malych vertikilnich tlacfch na hrot. Pienoskové raménko je vybaveno
odkl4dacim stojinkem, spousténim s hydraulickym tlumenim a kompenzacl dostiedivé sfly (anti-
skating). Pro docflenf spravné polohy raménka na pFfstroji s riznou vyskou talife ma pfe -
noska moznost vyikového nastaveni. Hlavika raménka je pFizplsobena pro monté viech pfeno~
sek s 1/2 “"(12,7 mm) rozteti. Povrch je upraven poniklovdnim, Cernym a prirodnim eloxovd -

nime

Umisténi na gramofonovém pristrojl

Pro vyuZitl vysoké kvality tohoto raménka je mnutné, aby bylo umisténo na gramofonovém

pristroji dle obre & 1.
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Vzdjemné uspofadani jednotlivych soulésti raménka, tj. stojanku prenosky a dridku zava-
Zi antiskatingu je nutné dodriet dle obr. &. 2,

1 - stojanek raménka
2 - dridk zévail
antiskatingu

Nastavenl sloupku raménka a zveddZku

Hloubka zasunuti sloupku raménka ja déna vySkou talife (vZetnd desky) gramofonového pFi-
stroje. Nastaveni proveceme podle obr, &, 3.

1 2
3
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|
1 - deska 7
3 - stojanek raménka : l
4 - sloupek ramérka T .

obr. 3

PFi dodrieni tdchto rozmérd je raménko béhem pFehrévani sklondno cca 30°a nedochazf
tudiz k zbytecnému zhor3ovan! parametrd z divodu nadmérneho sklondni raménka.

Zkontrolujeme, zda vzdalengsty Nrotu prenosky od gramofoneve desky je v rozmezi 6 - 10mm
pri zvednuté paCce zveddcku, Pokud tomu tak neni, musime povolit Sroubek v zadni Zasti objimky

téla zvedacku a provést vyskové nastaven! tak, aby byla splnéna hodnota 6 - 10mm.
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Nastaveni vertikadlniho tlaku na hrot pfenosky

Presunema zavaii !ll. do krajni aretalni polohy (smérem od kloubu). Sejmeme kryt hro-
tu a dame raménko mimo stojanek. Zavazi {. nastavime tak, aby bylo raménko v rovnovaze,

Nyn{ provedeme nastaven! vertikdlniho tlaku na hrot. Pro vloiku VM21C1, ktera je doda-
vina s raménkem je to 2 p. Nastaveni provedeme presunutim zavazl !ll. z krajn{ polohy (z vy~
vaZeného stawu) o 4 aretatni zdpichy po vodici tylce. Zména o 1 aretaln{ zépich je zvy3enf
vertikadlniho tlaku na hrot o 0,5 p. P*i montaZi jiného typu prenoskové vioZky je nutné nej-

drive raménke vyvazit zavaziim 1. a pak teprve nastavovat vertikdlnf tlak na hrot dle udané
hodnoty pro danou vlozku.

Nastaven| kompenzace dosti'edivé sily

Provedeme kompenzaci dostfedivé sfly pomoci zdvaillek antiskatingu 1. a |l. zavésenim
do zdpichu Cepu podle obr. &. 4.
Q

! a - Cep
: b b - zdvail antiskatingu I.

*7 obr. 4 \c_

Poloha zavédenl a polet z4vaillek je z&visly na nastaven! vertikaini sily na hrot a je

c - zavazi antiskatingu 11,

|

déna nasledujfcl tabulkou, .

vertikdin{ sfla na hrot zavéSeni v zdpichu potet zévazilek
1p 1 1
1,5p 3 1
2p 1 2
2,5p 2 2

Zévailika antiskatingu | a 1| jsou spojena sedroubovanim a pokud je tedy v tatulce
uveaeno zavaz{ | je nulné spodnf od3roubovat. Pro vertikdinf silu ni$f jak 1 p je dostfedivé
sfla ji? tak mal4, e je problematické provadét jeji kompenzaci. Tedy ¥adné ze zévaii anti-
skatingu na Zep nezavé3ujeme.

Kontrola rychlosti klesani raménka

Raménko pfi sklopeni patky zveddlku musi klesnout na desku za 1 ai 3,5 sec pfi tlaku
na hrot 2 p.
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Pripojenl raménka k zesilovali

Vystup plenosky je vyveden na pétikollkovou konektorovou zésuvku ve spodni E&sti sloupku.
kollk & 1 - pravy kanal

¢, 2 - zem raménka

&o 3 = levy kandl

¢e 4 - zem pravého kanalu
&. 5 - zem levého kandlu

Pripojenf k vlastni vloice je provedenc pomocl zd{¥ek. Cerveny vyvod je piipojen na pravy
kanal, bfly na levy kandl, zeleny na zem pravého kanidlu a modry na zem levého kandlu. PFenosku
1ze pouZivat pouze s korekinim pfedzesilovafem pro rychlostnf vioiky.

PRIPOJEN]  VYVODU NA KONEKTOR POL g

ZELENY CERVENY

PRIPOJENI VYVODU ZODIREK NA VLOZKU FOL34

BILY CERVENY
_ [
b.
MODRY ZELENY
obr. 5
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Dfi Nazev fs. znak Poznamka
i trubka sestavena TAF 906 04 NO
2 pouzdro TAA 906 46 ND
3 hlavilka sestavend TAF 683 30 ND
4 Sroub M2x3 CSN 02 1131.24
5 $ntra sestavend TAF 635 69 ND
6 krouZek 1! sestaveny TAF 906 03 ND
7 Zep * 7AA 013 73 ND
8 podlozka TAA 064 58 NO
9 Sroub | sestaveny TAF 013 16 ND
i0 krouZek [1! TAA 906 48 ND

LA Sroub i1 sestaveny TAF 013 17 ND
12 s1' upek TAA 098 07 ND
13 ratka Mé CSN 02 1401.24

14 eko pdjecl NTN 012-A4,3 Ms-s

15 spoj NT-K 020 120 12.5

16 zésuvka sestavend TAF 280 00 NO

17 stavéci Sroub M2,5x3 CsN 02 1181.24

18 zveddcek sestaveny TAF 683 31 ND

19 ty¢ stojénku TAA 631 09 ND

20 1dzko 7AA 683 48 NO

21 stavéci Sroub W3X5 CSN 02 1181.24

22 pF fruba TAA 918 00 ND

23 zévaif | TAA 942 08 ND

24 stavéci Sroub M3x6 CsN 1181.24

25 zavazi 1! TAA 942 09 ND

26 vedenf TAA 013 T4 ND

27 zévail 111 TAA 942 10 ND

28 pruzina TAA 791 03 ND

29 ocelova kulitka 1/8 CSN 02 3680

3 drzak TAA 668 39 ND

32 Sroub TAA 071 00 ND

3 matka MZ,5 SN 02 1403.24

34 vlozka VM 2101 TAK 426 00

35 ochranny kryt TAA 698 43 ND

36 stavéc! Sroub M2,5x4 CSN 02 1181.24

37 stavicl Sroub M3x3 SN 02 1181.24

38 podloZka (dle potreby) TAA 064 62 ND

uaﬁ
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D1 Nazev Cis. znak Poznamka
39 viozka W 2101

40 ochranny kryt TAA 698 43 ND

4 pruZina TAA 791 03 ND

42 podpérka 7AA 631 10 ND

43 zévail antiskatingu 11 TAA 942 12 ND

4 zavaii | sestavené TAF 942 03 ND

Poznimka: ND - nahradnf df}l
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