Sada pro pfijem a dekédovani dat z IR vysilacti IR33K1
Oznaceni: IRX-PIC1

Sada obsahujici integrovany pfijimac infraCerveného zareni a dekodér
ve formé naprogramovaného mikroprocesoru PIC. Po stlageni tlacitka na
IR vysiladi je signal zachycen a dekédovan mikroprocesorem
PIC16F630. Na jeho vystupu je pak k dispozici BCD informace
odpovidajici pfislusnému stlatenému tlaCitku. Dale je mozné

k mikroprocesoru pfipojit LED, ktera sviti pouze po dobu drzeni tlacitka.
Popfipadé tento vystup vyuzit k dal$imu zpracovani vystupniho signalu.
Pokud je propojena propojka J1, je BCD informace nastavena na
vystupech i po pusténi tlaitka. PFi rozpojené propojce je nastavena
informace jen po dobu drzeni tlacitka.

Napajeci napéti: 5V. Orientace na obrazku: pin Cislo 1 vlevo dole.
Vystupy z procesoru jsou logické, aktivni trovni u vstupu A-E je H, aktivni
urovni u vystupu LED je L. Zatizeni vystupl max. 2mA. Je mozné pfipojit
pfimo nizkopfikonové LED s pfedfadnymi rezistory 1k a nebo signal dale
zpracovavat logickymi obvody nebo tranzistory.

Jednoduchym a levnym zplsobem muzete infratervené dalkové ovladani
integrovat do vasich zafizeni.

Omezeni: U dalkového ovladace IR33K1 nejsou dekddovana véechna
tlacitka, protozZe je vice tlacitek nez je mozné vyjadrit kodt pomoci 5 bit.
BCD.

Vyrobce , servis, technicka podpora:
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technik@flajzar.cz, v krajnim pfipadé volejte na : +420 518 324 087 (Po — Pa 8,00 — 16,00).
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